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NORDMANN WERKZEUGÜBERWACHUNG 

UND PROZESS-STEURUNG 
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Berührungslose Wegaufnehmer 

BDA-L 

4 x 10 

3 x 22 

4 x 25 

M4 x 22 

M5 x 25 

M8 x 25 

Technische Details: 4 x 10 3 x 22 M4 x 22 4 x 25 M5 x 25 M8 x 25 

Nutzbarer Messbereich: von 

                                        bis 

0V ≙ 0,4mm 

9V ≙ 0,7mm 

0V ≙ 0,2mm 

8V ≙ 0,8mm 

0V ≙ 0,2mm 

8V ≙ 0,8mm 

0V ≙ 0,4mm 

8V ≙ 0,7mm 

0V ≙ 0,4mm 

9V ≙ 0,7mm 

0V ≙ 0,8mm 

10V ≙ 1,7mm 

Linearer Bereich:           von 

                                       bis 

2V ≙ 0,5mm 

8V ≙ 0,65mm 

2V ≙ 0,25mm 

6V ≙ 0,4mm 

2V ≙ 0,25mm 

6V ≙ 0,4mm 

2V ≙ 0,52mm 

6V ≙ 0,67mm 

2V ≙ 0,52mm 

8V ≙ 0,67mm 

2V ≙ 1,2mm 

8V ≙ 1,6mm 

Empfindlichkeit im linearen 

Bereich:  Toleranz: ± 5mV/µm 

40 mV/µm 30 mV/µm 30 mV/µm 40 mV/µm 40 mV/µm 20 mV/µm 

Auflösung: < 0,1 µm < 0,1 µm < 0,1 µm < 0,1 µm < 0,1 µm < 0,1 µm 

Temperaturdrift: < 1 µm/K < 1 µm/K < 1 µm/K < 1 µm/K < 1 µm/K < 1 µm/K 

Schutzart: IP67 

Kabel zum ADDM: LiYC11Y 3 x 0,25 mm2 / Länge 5 m / Außen Ø = 5 mm 

Gehäuse: Chrom-Nickel-Stahl 

Hohe Messempfindlichkeit 

Abstandsmessung über 

Wirbelstromsensor 
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Bestellnummern: 

8.1.D3x22 
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BDA-L 3x22 

Messprinzip: 
Wirbelstrom-Abstandsmessung 

Sensoren der Serie BDA-L: 

Anschlussschema: 

Alle Maße in [mm] 

Bei dem Sensor BDA-L handelt es 

sich um einen hochempfindlichen 

Wirbelstrom-Wegaufnehmer, der 

die Wegänderungen im Bereich 

weniger Hundertstel eines Mikro-

meters innerhalb einer Mess-

spanne von 0,6 – 0,85 mm 

erfassen kann. Er eignet sich des-

halb zur Messung der Dehnung 

mech. Strukturen, die bspw. von 

Werkzeugkräften (oder auch Un-

wuchten) verursacht werden. Über 

die Dehnung kann auf die Werk-

zeugbelastung durch Radial- oder 

Vorschubkräfte bzw. Drehmoment 

geschlossen werden. Es kann 

auch der Abstand relativ zwischen 

dem Spindelgehäuse und rotieren-

den Spindeln gemessen werden, 

um möglichst prozessnahe Vor-

schubkraft-Messwerte zu gewin-

nen (z. B. Überwachung von 

Mehrspindelbohrköpfen mit Kraft-

messung an jeder Spindel). Der 

zylindrische Aufnehmer BDA-L 

misst den Abstand an seiner 

Stirnseite. Er verfügt über ein 

Gewinde zur Befestigung. 
 

Eine weitere Anwendung ist die 

Erkennung der Zähne besonders 

kleiner Zahnräder (Modul 0,2 - 2), 

um das Zahnrad vor dem 

Schleifen der Zahnlücken winkel-

genau zu positionieren (“Ein-

mitten“). 

Anwendung: 

Zum Sensoranpassmodul ADDM 

Weiss  

Schwarz 

Braun Sensor (+) an Klemme 3 

Messwert an Klemme 7 

Masse an Klemme 8 

Masseanschluss 

für Schraube M5 

an Halterung des 

Sensors 

80-90 mm 60-70 mm 

5000 mm 

8.1.D4x10 BDA-L 4x10 

8.1.D4x25 BDA-L 4x25 

8.1.M4x22 BDA-L M4x22 

8.1.M5x25 BDA-L M5x25 

8.1.M8x25 BDA-L M8x25 

ADDM 


